Stalowy grzejnik tazienkowy przeznaczony do zamknietej instalacji centralnego
ogrzewania z mozliwoscia podtaczenia grzatki elektrycznej

Materiat, technologia produkcji:
o Ksztatt:
PBD - grzejnik tazienkowy, drabinkowy, z kolektorem "D" i rurkami o $r.22mm wygietymi w ksztatt "C"
PBM - grzejnik tazienkowy drabinkowy z kolektorem kwadratowym i i naprzemiennie utozonymi sekcjami rurek
0 $r.22mm, prostych i wygietych w "C"
e Technologia ,.rura w rurze”
e Uzyty materiat - stal niskoweglowa
* Kolor: 9003 RAL
e Cisnienie robocze: 8 bar; cisnienie testowe 10,5 bar
e Gwarancja: 6 lat
o CE (EN-442)
» Zawartos¢ opakowania: odpowietrznik, korek, komplet kotkdw rozporowych,
akcesoria montazowe, instrukcja
e Pakowanie: karton 5-cio warstwowy, folia ochronna oraz dodatkowe zabezpieczenia na konsolach i naroznikach

PBM 700/500 _50mm
Indeks Merx:19960330

PBM 900/500 _50mm
Indeks Merx:19960332

PBM 1220/500 _50mm
Indeks Merx:19960334




