kolor podstawowy: biaty RAL 9016 MAT; silver HIACYNT H/HX 15
> — — — —
g Y] 3 2 2 & =
o . " & £ £ 2 'y o o o E
- 8- B-  T- fz_| E_- £%§ 8- | g 2 So 2%
o <€ 2 g € 5 € a.8'g o E ggr 3= S % I\ I\l [\l £ L=
2 SE| 8E | 8E | £ |g%E E | §gE £2 | 55| 82| 8E | 22 E3Z
3 z o 2 50 s 8 3 g g a 2z
) 2 5 . 8 8 8 s §
< 3 & = = = Z5
w H D C B A
H-608 555 773 60-65 515 45-50 515 0,67 79 2,8 348 314 156 300
HX-608 * 555 773 83-88 50 54-59 515 0,67 8,0 2,8 348 314 156 300
H-610 555 1043 60-65 515 45-50 515 0,97 1,4 39 495 446 219 300
HX-610 * 555 1043 83-88 50 54-59 515 0,97 11,5 39 495 446 219 300
H-616 555 1583 60-65 515 45-50 515 1,53 17,7 6,1 763 688 337 600
HX-616 * 555 1583 83-88 50 54-59 515 1,53 17,8 6,1 763 688 337 600
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Wykonczenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy;

gwarancja 5 lat;

Uchwyty montazowe:

Komplet do montazu nasciennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawor: Do odrebnego zamdwienia - str. 31
Grzatka: Do odrebnego zamdwienia - str. 32
Cisnienie robocze: 8 baréw
Temperatura maksymalna: 95 °C
Praviacza: H HX Gwinty wewn. G1/2
ylacza: Odpowietrznik G1/8 ukryty z tytu
1 I8 1l My 18
Akcesoria: Do odrebnego zaméwienia - str. 33
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